Luce concepT

ITALIAN LIGHT & DESIGN

ATOLLO

Tipologia:

LED

Ambiente di utilizzo:
Finitura:

Descrizione:

Origine:

CARATTERISTICHE

Alimentazione:
Potenza:
Flusso:

CRI:

Temperatura colore CCT:

Alimentatore:
Finitura:

Materiali:
Certificazioni:

Grado di protezione:

Dimensioni:

SCHEDA TECNICA

Lampada da parete

25W - 3500Im - 2700K / 3000K - CRI80 - Classe energetica E

Interno

Bianco Ral 9016 goffrato - A richiesta colori RAL/NCS

Linee pure e geometrie morbide si incontrano in Atollo, I'apparecchio da parete a luce indiretta
progettato per garantire il massimo benessere visivo. Contraddistinto da curve avvolgenti e fianchi
rastremati, il suo design minimale dialoga perfettamente con I'architettura circostante, sia in sofisticati
progetti retail sia in ambienti domestici contemporanei. Una soluzione illuminotecnica d’eccellenza che

trasforma la luce in un elemento d'arredo fluido e diffuso.

Led: Citizen
Componenti: Italia

Assemblaggio: Italia

150
230Vac — 50/60Hz -
25W
3500im <60
80
2700K / 3000K

Corrente costante (incorporato), dimmerabile a taglio di fase
Bianco 9016 goffrato — A richiesta colori RAL/NCS

Corpo in alluminio, diffusore in vetro

CE

IP40

260x150x29mm

La sorgente luminosa non pud essere sostituita dal cliente finale, né da un installatore qualificato.
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Istruzioni per I'autorita di vigilanza

La sorgente luminosa pud essere agevolmente rimossa dissaldando i cavi di alimentazione e staccando
delicatamente la scheda con la punta di un cacciavite senza subire alcun danno.

L’unita di alimentazione pud essere agevolmente rimossa svitando le viti di fissaggio e scollegando

i cavi di alimentazione dai morsetti.

D

Sorgente luminosa e unita di alimentazione possono essere rimosse a fine vita per un corretto smaltimento

X

Codice Nome Descrizione Colore - Finitura
LC.019.1.14.30 Atollo 25W-3000K-3500lm-CRI80 Bianco Ral 9016 goffrato
LC.019.1.14.27 Atollo 25W-2700K-3500Im-CRI80 Bianco Ral 9016 goffrato
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